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PRESTANDADEKLARATION 
I enlighet med bilaga III i EU:s förordning nr 305/2011 

Byggproduktförordningen CPR 
 

Produkt: Ecobox 
 
 
 
1. Produkttypens unika identifikationskod 
  1001 
 
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i 

enlighet med artikel 11.4: 
  Produkt-ID och serienummer applicerat på varje levererad produkt 
 
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga harmoniserade 

tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: 
  Biologiskt reningsverk för rening av hushållsavloppsvatten upp till 50 pe 
 
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som 

krävs i artikel 11.5: 
  SEAB Skandinavisk Ecotech AB 
  Älvvägen 3A 
  957 31 Övertorneå 
  SVERIGE 
 
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter 

som anges i artikel 12.2: 
  Karl-Gustav Niska 
  SEAB Skandinavisk Ecotech AB 
  Älvvägen 3A 
  957 31 Övertorneå 
  SVERIGE 
 
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bila V: 
  System 4 
 
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: 
  Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH (PIA GmbH), NB 1739 
 
  har utfört typprovning enligt system EN 12566-3. 
 
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har 

utfärdats: 
  Ej relevant 
 



9.  Angiven prestanda: 
 

Väsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation 

Vattentäthet Godkänd EN 12566-3 

Hållfasthet – jordlager på tank 1 m EN 12566-3 

Hållfasthet i grundvatten 1,4 m EN 12566-3 

Hållbarhet Godkänd EN 12566-3 

Utsläpp av farliga substanser Ej relevant (NPD) EN 12566-3 

Reningseffektivitet – COD >90% EN 12566-3 

Reningseffektivitet – BOD5 >90% EN 12566-3 

Reningseffektivitet – SS >95% EN 12566-3 

Reningseffektivitet – Ptot >90% EN 12566-3 

Reningseffektivitet – Ntot >50% EN 12566-3 

 
10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i 

punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. 
 
 
 
 
Undertecknat för tillverkaren av:  
 
 
 
Karl-Gustav Niska, verkställande direktör 
 
Upplands Väsby 
2015-06-02  ………………………………………………………………………………………. 

    (namnteckning) 
 


